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Untergründe

Eigenschaften

diffusionsfähig

filz- und glättbar

Qualitätsstufen Q1 - Q4 erreichbar

streckbar für Löcher und Lunker (bis 50 % QS 0 - 3 mm)

Schleifbarkeit

ausziehen auf “Null”

kunstharzvergütet

staubreduziert

maschinelle Verarbeitung

nicht korrosionsfördernd

außen einsetzbar

Verarbeitungszeit in Minuten

maximale Schichtdicken bei flächigem Auftrag

Beton (auch Filigrandecken), Porenbeton

Kalk-Zement-Putz, Zementputz (P II, III)

Fugen in Betonfertigteilen

Dispersionsputz

Mauerwerk

Kalkputz (P I)

Gipskarton, Faserzement, Gipsfaserplatte

Glasierte Fliesen, Glas, Feinsteinzeug

Alte wasserfeste Farben

Alte Glasfaser/Gewebetapete gestrichen

Gipsputz (P IV)

glatte und dichte Untergründe

glatter Beton

saugende Untergründe

stark saugende Untergründe

gipsgebundene Untergründe

geeignet für Feuchträume außerhalb Spritzwasser im häuslichen Bereich

Feuchtraumeignung im öffentlichen Bereich

für innen

Grundierungs-Empfehlungen

zur Aufnahme von

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Technik. Wir
übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch
nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Ver arbeitung haben.

Dispersionsfarben/-lasuren

Dispersionsputz

Tapeten und Wandbelägen

PVC-Wandbelag

Kaltpresstechnik

Keramischen Belägen

Silikatfarben

Dispersionssilikatfarben

| Abgrenzung der Wandspachtelmassen 

nach Anwendungsgebieten  |

vorzugweise geeignet nicht geeignet

SCHÖNOX GmbH 

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Telefon: (02547) 910-0

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de
Reg. Nr.  3116-02

Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach 
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifi ziert.


